Uberprifen Sie vor der Montage auf
Mdangel/Beschadigung

Stellen Sie sicher, dass der Wasserboden auf einem
planen Boden / Fundament montiert wird.

Alle Abflussrohre erfordem einen negativen Sturz,

Stellen Sie sicher, dass das Abflussiphon unter den
Wasssboden gestutzt wird.

Testen Sie die Wasserabfuhrung vor der Montage
des Wasserbodens.

Der Einbau der Wanne wird als Akzeptanz der
Qualitét angesehen

Wenn die Anweisungen nicht befolgt werden,
wird die Garantie unwirksam.

Inhalte des Montagekits

JT 90 mm Abflussiphon

JTFlexi-Fix

Bettungskleber

Dichtmittel

Silikon

Umn den JTSOFTSTONE Wassseraufloge —Boden
instand zu halfen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:

01. Lassen Sie den Wasserboden nach Benutzung
frocknen, um eine Ansammiung von Kalkablogerungen
und Seifenriicksténden zu vemeiden.

02. Reinigen Sie den Wasserboden regelmdaRig mit
einem frockenen Tuch oder Schwamm, gefolgt von
einem weichen trockenen Tuch.

03. Verwenden Sie gelegentlich einen
nicht-scheuernden Reiniger zur Entffemung von
hartndckigem Schmutz.

JTSOFTSTONE

WASSERAUFLAGE —BODEN

Da unsere Produkte kontinuierlich verbessert werden,
behalten wir uns das Recht zur Anderung aller Details
ohne Voranmeldung vor. Die enthaltenen Bilder sind
nur eine allgemeine Crientierungshilfe und Farben
sind durch den Druckprozess beschrankt.

25-JAHRE-KUNDENGARANTIE

Just Trays Ltd garantiert fur alle JTISOFTSTONE ™

Produkte bezuglich mangelhaffem Material Uber einen
Zeitraurmn von 25 Jahren ab Montage, vorausgesetzt,
dass gemaB den Anweisungen des Herstellers montiert,
verwendet und gewartet wurde. Wenn das Produkt unserer
Meinung nach unter diesen Bedingungen versagt,

wird Just Trays Ltd die Reparatur oder den Austausch des
Produkts nach unserer Wahl vomehmen. Solite eine
Reklamation entstehen, erfordem wir die Einhattung der
folgenden Bedingungen.

1. Kaufnachweis zur Zeit der Reklamation.

2. Das Produkt wurde gemai unseren Montaganweisungen,

lokalen Verordnungen und allgemein bewdhrten Verfahren
des Rohrleitungstoaus montiert.

3. Das Produkt wurde gemaB unseren Richtlinien gewartet
und gepflegt. Wenn das Produkt unserer Meinung nach
verandert, falsch verwendet, vernachldssigt, absichtiich
oder versehentlich beschadigt wurde, kénnen wir keine
Haftung fur den Defekt Gbemehmen.

4., Just Trays Ltd. muss die Mdglichkeit einer Inspektion des
montierten Produkts gewdhrt werden.

Solite Just Trays Ltd Arbeiten als Ergebonis einer Reklamation
durchflhren, aber sich nachtraglich herausstellen,

dass das Produkt falsch verwendet oder unsachgemali
rmontiert wurde, behalten wir uns das Recht vor, dem
Kunden alle entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Die Haftung von Just Trays Ltd ist auf das Produkt, das von
Just Trays Ltd geliefert wurde, beschrénkt und umfasst keinen
daraus folgenden Verlust oder Schaden, der aus einem
defekten Produkt resultiert. Ale Anfragen nach dem

Verkauf mussen an den Fachhandler, bei dem das Produkt
erworben wurde, gerichtet werden. Just Trays Ltd glaubt

an kontinuierliche Verbesserung. Wenn das Produkt unserer
Meinung nach unter den Garantiebedingungen

versagt und ein Ersatz angeboten wird, aberidentische
Produkte nicht mehr verfugbar sind, wird es durch

Just Trays Ltd mit unserem gleichwertigsten Produkt ersetzen.
Diese Garantie, die fur Produkte mit Kaufdatum nach
Septemiber 2012 gilt, sefzt unsere gesamte Haftung fest und
wird Kunden angeboten, die unser Produkt als Verbraucher,
nicht aber im Rahmen von Handel oder Geschdftsbetrieb,
erwerben. Diese Garantie hat keine Auswirkung auf lhre
gesetzlichen Rechte. Diese Garantie gitt nurim Vereinigten
Kéngireich und der Republik Mand.
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Montaganweisungen
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PASST SICH DEM KORPER AN
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ZERTIFIZIERTE QUALITAT

SCHLAGZAH

Auf Bodenhdhe

In den Boden versenkt

[
Uber den Boden erhoht



In den Boden versenkt

Befestigen Sie das JTFlexi-Fix an
den Kanten, die gegen eine
Wand stehen. Schaffen Sie einen
freien Raum zur Montage des
Wasserbodens im Bodenbelag.
Wahren Sie einen 3 mm
Zwischenraum zu anderen Kanfen
von den Holz- /Zementbodenseiten,
da dieser Zwischenraum eine
Fullung mit Dichtmittel erfordert,
nachdem der Wasserboden
eingebettet wurde.

Der geschaffene freie Raum
muss volisténdig abgestutzt
werden; daher mussen jegliche
Balken gestarkt werden.

Dies kann bewerkstelligt werden,
indem bestehende Balken
Uberbrickt werden.

Ein sicheres planes Fundament
aus 18 mm dickem Sperholzbrett
wird nun flr den Wasserboden
(und angeschlossenen JT Flexi-Fix)
bendtigt, um darauf gesetzt
zuwerden.

Das plane Fundament solite die
gesamte unfere Oberfidche des
Wasserbodens abdecken.

Platzieren Sie den Wasserboden
in Stellung und markieren die
Abflussposition. Erstellen Sie unter
Verwendung dieser Markierung
eine Offnung, durch die der
Bund des Abflusssiphons passt.

Testen Sie, ob das Abflusssiphon
ordnungsgemaR ableitet.
Stellen Sie sicher, dass sich der
Abfluss unmitteloar unter der
Offnung im Sperholzfundament
befindet und dass der Abfluss
von darunter volistandig

gestutzt wird.

Dann muss das Fundament in
Stellung festmontiert werden.

Applizieren Sie das Dichtmittel

um die Ecken herum auf
mindestens 30 mm Héhe und

um das plane Fundament herum,
um eine volistandige Eingrenzung
zu schaffen.

Folgen Sie nun ,,Auf Bodenhéhe”
aus Schritt 04.

Uber den Boden erho

Befestigen Sie das JT Flexi-Fix an
den Seiten des Wasserbodens,
die gegen eine Wand stehen.

Errichten Sie unter
Berticksichtigung der Hohe des
Abflusssiphons und des
Ableitungsrohrs ein Fundament,
auf das der Wasserboden gesetzt
werden kann. Stellen Sie sicher,
dass die Oberseite aus planem
18 mmm dickermn Sperholz besteht,
da volisténdig abgestutzt

und planist.

Das obere plane Fundament
solife die gesamte Oberfldche
als auch die JT Flexi-Fix um die
Seiten herum bedecken.

Erzeugen Sie eine Offnung in
der oberen Schicht des
Fundaments zum Montieren
des Bunds des Abflusssiphons.
Stellen Sie sicher, dass das
Siphon unmiftelbar darunter
abgestutzt wird, bevor Sie

es in Stellung festmontieren.

¥~ FolgenSie, Auf Bodenhohe”
~ . vonSchritt01

Notwendige Geratschafien

JTSOFTSTONE Installationsanweisung

Wasserwaoge

MaRband

Bleistift

Fliesenkamm

Dichtmittel - Pistole

01 Stellen Sie sicher, dass der
Boden plan ist. Applizieren Sie
das Dichtmittel in den Ecken

der Stelle, wo der Wasserboden
montiert wird. Stellen Sie sicher,
dass das Dichtrittel mindestens
30 mm die Wande und um

die Eingrenzung des Bodens
herum hinaufiauft.

Befestigen Sie dasim
Lieferungumfang enthaltene
JTFlexi-Fix mit dem Wasserboden
um die Gulderen Kanten herum,
die gegen die Wand stehen.

Sobald das Dichimittel
getrocknetist, erzeugen Sie eine
Offnung fur dos Abflusssiphon
im Bodenbelag. Stellen Sie
sicher, dass das Siphon
abgestutzt ist und sich mit der
Abflussposition im Wasserboden
deckt, bevor Sie den Abfluss des
Abflusssiphons testen.

Applizieren Sie eine Schicht des
Klebstoffes auf den planen
Boden/Fundament und Estrich.
Stellen Sie sicher, dass der
Wasserboden innerhalb der
garantierten Klebezeit auf diese
Schicht platziert wird

(siehe Klebstoff fur Details)

und Uberprufen Sie auf eine
plane Fidche.

u verwendende Klebemittel

Verwenden Sie keine zementioasierten oder
unnachgiebigen Dichtmittel

Verwenden Sie nur Iésliche, Isocyanat und wasserfreie
Parkettelebstoffe, um den Wasserboden einzubetten.

Verwenden Sie nur nurneutrale Aushartung
und nicht—essigsaure Silikone.

Warnung: Sofern diese genannten Produkte
nicht zur Montage des JTSOFTSTONE verwendet
werden, kann JT fur daraus folgende Defekte
nicht verantwortlich gemacht werden.

Applizieren Sie das Dichtmittel
auf die RUckseite des JTFlexi-Fix,
um es mit der Wand zu verkleben.

Montieren Sie den Bund anden
Rumpf des Siphons unter dem
Wasserboden und verwenden
das angegebene Silikon unter
dem Bundrand, um eine
Wasserdichtung herzustellen.

07 Schitzen Sie die OberfiGche
des Wasserbodens wahrend
dem Fliesen. Stellen Sie sicher,
dass die Fliesen die Kanten nicht
ummehr als 10 mm Uberlagem.

Lassen Sie den Wasserboden
mindestens 24 Stunden ab
Montage ruhen, um sicherzustelien,
dass dlle Klebstoffe vor
Verwendung fest wurden.

SCHNEIDEN SIE DIE WANNE NICHT ZU,
DA DIES DIE GARANTIE UNWIRKSAM MACHT.

JTSOFTSTONE



